
 
 

Atemregler Cressi AC2 Compact

 
 

Die jahrzehntelange Erfahrung von Cressi beim Bau von hochwertigen Atemreglern macht sich auch in den
"einfacheren" Baureihen bemerkbar. Der AC2/Compact ist ein Warmwasser Regler und lässt sich fast
überall problemlos tauchen. Ausgestattet mit vielen feinen technischen Details, die allesamt nur einem einzigen
Zweck dienen: allerhöchsten Atemkomfort bei maximaler Luftlieferleistung und Zuverlässigkeit zu erreichen.

 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 1. STUFE AC2:- 

 
 4 Ausgänge MP 3/8 UNF

 
1 HP 7/16 UNF-Ausgang

 
 Betriebsdruck: 300 bar DIN-Ausführung, 3365 psi INT-Ausführung

 
 Mitteldruck: 9-10 bar

 
 Vernickeltes Messinggehäuse

 
 Konischer Filter mit hoher Kapazität, aus chemisch vernickelten, kugelförmigen Bronzeelementen

 
 Langlebiger Kolben aus AISI 316 Stahl

 
 Vereinfachtes Mitteldruck-Einstellsystem: von außen zugänglich.- MD-Feder aus hochwertigstem Edelstahl

https://tauchsport-leeb-lange.de/files/tauchsport/Tauchshop/Atemregler/AC2/Cressi_AC2_Compact.png
https://www.cressi.com/Catalogue/CressiTech.asp?SchedaID=829&act=1&CategoriaCOD=070


 
 Liefermenge Luft: 2100 l/min

 
 Gewicht INT-Version: 635 gr

 
Gewicht der DIN-Version: 495 gr

 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 2. STUFE COMPACT:

 Downstream-System
 Einstellbarer Venturi-Effekt
 Patentierter Steuerhebel, mit geringer Reibung
 Luftduschenknopf über die gesamte Vorderseite des Gehäuses
 Spezielle Beschichtung zur Erhöhung der Kratzbeständigkeit
 Frontdeckel mit Bajonettverschluss, nicht geschraubt
 Abnehmbarer Blasenabweiser aus Technopolymer
 Gewicht ohne Schlauch: 135 gr

Manual

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.cressi.com/easyUp/file/instructions/BEDIENUNGSANLEITUNG_ATEMREGLER_READ_FIRST_de.pdf
http://www.tcpdf.org

