
 
 

Regelmäßig Termine für Prüfung von Tauchflaschen

Druckbehälter müssen in regelmäßigen Abständen wiederkehrend geprüft werden. Man spricht von einer
Inneren Prüfung und einer Festigkeitsprüfung. Die Abstände der Prüfungen sind je nach Produkt verschieden
bzw. müssen lt. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) durch den Betrieber festgeleg werden.

Typische Beispiele für Druckbehälter die wiederkehrend geprüft werden müssen sind Tauchgeräte,
Atemschutzgeräte, Paintball HP-Systeme, Druckluftflaschen, Standspeicher, Druckkessel von Kompressoren,
Filterbehälter und Abscheider von Kompressoren usw.

Der TÜV Süd führt in regelmäßigen Abständen diese Prüfungen durch. Sie bringen uns ihren Druckbehälter
vorbei und um den Rest kümmern wir uns. Größere Druckbehälter holen wir direkt bei ihnen mit dem LKW ab.
Flaschen müssen entleert und mit dem jeweilige Ventil zur Prüfung angeliefert werden.

Die Prüfung von Tauchgeräten/Atemschutzgeräten wird durch entsprechende Prüfprotokolle und Prüfplaketten
dokumentiert. Die Prüfung von anderen Druckbehälter durch Stempeln und Protokoll.

Prüftermine werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt.

Flaschen müsssen Luft- bzw. Gasleer, ohne Flaschenentz und Standfuß ,im Tauchshop angeliefert werden.
Doppelflaschen bitte zerlegt anliefern. 

Flaschen sind ab Prüftermin ca. drei Wochen später geprüft und gefüllt im Shop abholbereit!

Nächster Abholterm ist der 18. Februar 25. Anlieferung der Flaschen bis spätestens 15. Februar 25

  

Das sollte nicht passieren! Deshalb Druckbehälter regelmäßig zur Inspektion!
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